
江西源丰晶硅实业有限公司项目（年产15万吨干磨天然石英砂粉）竣工环境

保护验收意见

2022 年 4 月 16 日，江西源丰晶硅实业有限公司根据《建设项目

环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境

保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要

求组织本项目竣工验收，其中江西源丰晶硅实业有限公司（建设单

位）、江西省福林环保科技有限公司（监测单位）和专业技术专家

共 5人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位

对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测

报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

江西源丰晶硅实业有限公司位于永丰县藤田新材料产业园，总

占地面积为 104 亩，总建筑面积为 92044.69 ㎡，其中办公用房

3696.18 ㎡，生产用房 4653.51 ㎡，生产车间 83695 ㎡（项目一期建

设办公用房 3696.18 ㎡，生产用房 4653.51 ㎡，生产车间 36995 ㎡）。

项目中心地理坐标位置为（东经 115˚40′36ʺ、北纬 27°3′7ʺ）。项目

四周为空地，最近敏感点为西面距离 700m 的聂家山村，符合防护距

离要求。

江西源丰晶硅实业有限公司于 2016 年 12 月委托江西省地质矿

产勘查开发局实验测试中心编制《江西源丰晶硅实业有限公司年产

15万吨干磨天然石英砂粉生产项目环境影响报告表》，环评报告于

2016 年 12 月 9 日通过永新县环境局审批，审批文号为永环评字

〔2016〕253 号。项目于 2017 年 12 月开工建设，并于 2018 年 4 月

投入试运行。本项目实际总投资 7980 万元，其中环境保护投资 67

万元，占实际总投资 0.8%。

二、工程变动情况

工艺流程变更：项目工艺流程与环评基本一致，无变动情况。

三、环境保护设施建设情况



1、废水。项目废水主要为生活用水，生活污水经地埋式生活污

水处理设施处理后进入园区下水道，最终排入藤田河；生产用水为

机械冷却用水，循环使用不外排。

2、废气。项目主要废气为营运时生产车间各工序所产生的石英

砂粉尘及车辆运输过程中产生的扬尘，各工序所产生的石英砂粉尘

经脉冲式布袋除尘器收集处理后，采用 25m 高空排放；除尘器收集

后的石英砂粉尘统一外售，车辆运输过程中产生的扬尘，通过对地

面进行定时洒水以减少道路扬尘。

3、噪声。项目噪声污染源主要来源于生产设备的机械噪声，通

过采取基础减振、隔声和合理布局，加强管理等措施。

4、固体废物。项目固废物主要为除尘器收集的石英砂粉尘和员

工生活垃圾，石英砂粉尘除尘器收集后统一外售，员工生活垃圾委

托环卫部门统一清运处理。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况。监测期间，该企业生产正常，满足验

收监测技术规范要求。

2、废水。监测结果表明：生活污水中 PH 浓度日均值最大值为

6.85、SS 浓度日均值最大值为 49mg/L、CODcr 浓度日均值最大值为

96mg/L、BOD5浓度日均值最大值为 18.5mg/L、氨氮浓度日均值最大

值为 4.10mg/L、，经监测生活污水出口所排水中 CODcr、SS、氨氮、

BOD5 的排放浓度均符合永新工业开发区综合污水处理厂接管标准严

者要求。即 PH值 6~9、CODcr≤100mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤15mg/L、

BOD5≤20mg/L、动植物油≤10mg/L。

3、废气。监测结果表明：脉冲式布袋除尘器 1#出气口有组织废

气颗粒物最高浓度为 7.5mg/m3、脉冲式布袋除尘器 2#出气口有组织

废气颗粒物最高浓度为 10.2mg/m3、脉冲式布袋除尘器 3#出气口有组

织废气颗粒物最高浓度为 9.9mg/m3、脉冲式布袋除尘器 4#出气口有

组织废气颗粒物最高浓度为 10.2mg/m3，脉冲式布袋除尘器 5#出气口

有组织废气颗粒物最高浓度为 10.1mg/m3，脉冲式布袋除尘器 6#出气



口有组织废气颗粒物最高浓度为 9.2mg/m3。有组织排放的颗粒物浓

度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2

中的三级标准有组织排放监控浓度限值；即颗粒物≤60mg/m3。

厂界无组织废气总悬浮颗粒物最高浓度为 0.613mg/m3、无组织

排放的总悬浮颗粒物周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放

标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值;即总悬浮

颗粒物≤1.0mg/m3。

4、噪声。监测结果表明：项目昼间最大噪声值为 53.6dB(A)，

夜间噪声最大值为 44.1dB(A)；本项目厂界噪声符合《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准，即昼间≤65dB(A)，

夜间≤55dB(A)。

五、工程建设对环境的影响

项目所产生的废气主要为运营时生产车间各工序所产生的石英

砂粉尘及车辆运输中产生的扬尘，石英砂粉尘经脉冲式布袋除尘器

收集处理后，采用 25m 高空排放；除尘器收集后的石英砂粉尘统一

外售；车辆运输过程中产生的扬尘，通过对地面进行定时洒水以减

少道路扬尘；项目废水主要为生活用水。生活污水经地埋式生活污

水处理设施处理后进入园区下水道，最终排入藤田河。生产用水为

机械冷却用水，循环使用不外排。项目噪声主要为各类生产设备产

生的噪声，通过采取基础减振、隔声和合理布局，加强管理等措施。

通过上述措施，项目投产后不会对周边环境产生不利影响。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据

现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收监测表结果，项目满

足环评及批复要求，该项目在落实雨污分流及办理排污许可证的前

提下，再通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、完善验收组和专家提出的验收监测表修改意见，补充与验收

相关的资料后可上报生态环境部门备案。



2、完善固废管理和处置，明确固废去向严格执行固废处置标准。

3、严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，完善

运行期的废水、废气、固体废物等日常巡查和必要的监测工作，建立

健全生产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，确保各项

污染物长期稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏和事故性排放。

八、验收组人员信息

验收组人员信息见附件（江西源丰晶硅实业有限公司项目（年

产 15万吨干磨天然石英砂粉）竣工环境保护验收会验收组名单）

江西源丰晶硅实业有限公司

2022 年 4 月 16 日




